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 Натисніть , щоб обрати потрібний режим роботи.

 Натискайте або для вибору бажаної температури.

 Температуру можна задати в діапазоні 17... 30 °C.

 Натисніть , щоб обрати бажану швидкість вентилятора.


За потреби, додайте інші операції.
 Натисніть  , щоби задіяти функцію роботи пристрою за температури довкілля до 8 °C.
(Примітки. У тижневому графіку роботи не можна використовувати функцію Fireplace («Камін»)

 Натисніть  , щоби задіяти функцію ECO («Економічний режим»).

 Натисніть  , щоби задіяти функцію Hi-POWER («Робота з підвищеною потужністю»).

 Натисніть  , щоби задіяти функцію налаштування потужності/безшумної роботи.


Додавання нової або редагування наявної програми.
Можна налаштувати виконання програми впродовж усіх потрібних днів, доки не буде натиснуто
               для підтвердження налаштування  10 .

Якщо потрібно додати або редагувати програму, повторіть дії, описані в пунктах  2 - 8  (перед
підтвердженням налаштувань).

 Після додавання або редагування програми натисніть             для підтвердження 
зроблених налаштувань*.

Режим роботи

Використання
тижневого таймера

Наступна програма

УВІМК. або ВИМК. таймера

Час виконання
наступної операції

Вигляд дисплея
після натискання кнопки
SET («ЗАДАТИ»)

Робоча температура 
та швидкість вентилятора

* Наведіть пульт дистанційного керування на приймальний модуль кондиціонера, потім натисніть
кнопку SET («ЗАДАТИ») — має пролунати звук «Пі-Пі». Це означає, що операція з налаштування
пристрою завершена.
Коли кондиціонер приймає сигнал, кількість звукових сигналів «Пі» відповідає кількості днів
в обраному параметрі.
Блимання індикатора TIMER («ТАЙМЕР») вказує на незавершений процес налаштування.
Двічі натисніть кнопку              .

Примітки

1. Розмістіть пульт дистанційного керування в зоні, із якої внутрішній блок здатен приймати сигнал. Це підвищить точність процесу синхронізації між 
пультом дистанційного керування та кондиціонером.

2. Таймер увімкнення/вимкнення (ON/OFF) можна налаштовувати під час використання щотижневого таймера. У цій ситуації під час роботи 
кондиціонера спочатку налаштуйте стандартний таймер, а потім поверніться до функції тижневого таймера.

3. Під час використання ТИЖНЕВОГО ТАЙМЕРА можна налаштовувати всі робочі параметри кондиціонера — MODE («РОБОЧИЙ РЕЖИМ»), TEMP 
(«ТЕМПЕРАТУРА»), FAN («ВЕНТИЛЯТОР»), Hi-POWER («ПІДВИЩЕНА ПОТУЖНІСТЬ»), ECO («ЕКОНОМІЧНИЙ РЕЖИМ») тощо. Але коли настане 
вказаний час, пристрій повернеться до роботи згідно з раніше заданими налаштуваннями.

4. Під час передавання сигналу від пульта дистанційного керування до кондиціонера забезпечте відсутність перешкод, створених різноманітними 
об'єктами, які можуть блокувати сигнал.
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Редагування програми тижневого таймера

Щоби відредагувати програму після підтвердження налаштувань тижневого таймера                                 , 
виконайте дії, наведені нижче в пунктах -.

 Сторінка 20

 Натисніть кнопку .
 На дисплеї з’явиться день тижня та номер програми, заданої для поточного дня.

 Натисніть кнопку               , щоб обрати день тижня, а після того —                ,
щоби обрати номер програми для подальшого підтвердження.
 Відбудеться скидання робочих параметрів.

 Натисніть кнопку              для виходу з режиму підтвердження 
налаштувань.

Вимкнення тижневого таймера

Коли на дисплеї відображається напис WEEKLY («ТИЖНЕВИЙ»), натисніть кнопку 

 Після цього індикатор WEEKLY зникне з екрана. Проте програма залишиться в пам’яті пульта дистанційного 
керування.
Лампочка TIMER («ТАЙМЕР») згасне.
Щоб знову розпочати роботу з використанням функції WEEKLY TIMER («ТИЖНЕВИЙ ТАЙМЕР»), 
ще раз натисніть кнопку               — на дисплеї відобразиться наступна програма. Після повторної активації 
тривалість використання цієї програми буде залежати від поточного часу на годиннику.
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Дії з видалення програм

Індивідуальна програма

 Натисніть кнопку .
 На дисплеї відображатимуться день тижня та номер програми.

 Оберіть день, для якого потрібно видалити програму.

 Натисніть кнопку                , щоб обрати номер програми, яку необхідно
видалити.

 Натисніть кнопку .
 Значення для таймера ввімкнення та вимкнення будуть скинуті, а дисплей блиматиме.

 Натисніть кнопку           , щоби видалити програму.

 Під час блимання дисплея натисніть кнопку            . Після цього програма буде видалена.

Усі програми

 Натисніть кнопку .
 На дисплеї відображатимуться день тижня та номер програми.

 Натисніть кнопку            та утримуйте її впродовж трьох секунд.
 Усі програми будуть видалені, а на дисплеї з’являться поточні робочі параметри.

Примітки

Переконайтеся в тому, що приймальний модуль дистанційного керування на кондиціонері нормально 
приймає сигнал від пульта.
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ПРИКЛАД ВИКОРИСТАННЯ
ТИЖНЕВОГО ТАЙМЕРА

Графік використання робочих програм для житлової кімнати.
Налаштування НД ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ
 Таймер УВІМК. УВІМК. УВІМК. УВІМК. УВІМК. УВІМК. -

  -      -

Додаткова функція

Додаткова функція

Додаткова функція

Додаткова функція

 Годинник 7:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 -
 Режим роботи Автоматичний Автоматичний Автоматичний Автоматичний Автоматичний Автоматичний -
 Температура 26 °C 26 °C 26 °C 26 °C 26 °C 26 °C -
  низька низька низька низька низька низька -

 Таймер ВИМК. УВІМК. УВІМК. УВІМК. УВІМК. УВІМК. -
 Годинник 18:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 -
 Режим роботи - Автоматичний Автоматичний Автоматичний Автоматичний Автоматичний -
 Температура - 25 °C 25 °C 25 °C 25 °C 25 °C -

 Таймер ВИМК. ВИМК. ВИМК. ВИМК. ВИМК. ВИМК. -
 Годинник 23:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 -
 Режим роботи - - - - - - -
 Температура - - - - - - -
  - - - - - - -
  - - - - - - -

 Таймер УВІМК. ВИМК. ВИМК. ВИМК. ВИМК. ВИМК. -
 Годинник 12:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 -
 Режим роботи Автоматичний - - - - - -
 Температура 25 °C - - - - - -
  НИЗЬКА - - - - - -

ПРОГРАМА 1

Економічний
режим

Визначається
автоматично

Визначається
автоматично

Визначається
автоматично

Визначається
автоматично

Визначається
автоматично

Робота
з підвищеною

потужністю

Робота
з підвищеною

потужністю

Робота
з підвищеною

потужністю

Робота
з підвищеною

потужністю

Робота
з підвищеною

потужністю

Робота
з підвищеною

потужністю

Економічний
режим

Економічний
режим

Економічний
режим

Економічний
режим

ПРОГРАМА 2

ПРОГРАМА 3

ПРОГРАМА 4

- - - - - -

-

-

-

-

Житлова кімната (приклад №1)

Пробудження

6:00, УВІМК, режим роботи: Автоматичний,
26 °C, ШВИДКІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА: 
низька, ЕКОНОМІЧНИЙ РЕЖИМ

7:00, УВІМК, режим роботи: Автоматичний,
26 °C, ШВИДКІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА: низька

16:00, УВІМК, режим роботи: Автоматичний,
25 °C, ШВИДКІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА: 
визначається автоматично, РОБОТА 
З ПІДВИЩЕНОЮ ПОТУЖНІСТЮ

ПН-ПТ

СБ

НД

12:00, УВІМК, режим роботи: Автоматичний,
25 °C, ШВИДКІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА: 
низька, РОБОТА З ПІДВИЩЕНОЮ 
ПОТУЖНІСТЮ

У цей період робота
кондиціонера контролюється
за допомогою пульта
дистанційного керування.

8:00, ВИМК

18:00, ВИМК 23:00, ВИМК

Залишення домівки

Залишення домівки

22:00, ВИМК

Засинання

Засинання

Відсутність заданих програм, керування здійснюється користувачем.

Перебування в приміщенніПробудження

Повернення додому

Швидкість вентилятора

Швидкість вентилятора

Швидкість вентилятора

Швидкість вентилятора
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ON+ECO
ON+H -POWER

2 °C 2 °C

OFFOFF

ON ON

25°C2 °C

OFF OFF

5

6

ON+H -POWER

i

i

6

Інтенсивне охолодження житлової кімнати (приклад №2)
(безупинне кондиціонування повітря)

Житлова кімната
ПН-ПТ

НД і СБ

ПРИКЛАД ВИКОРИСТАННЯ
ТИЖНЕВОГО ТАЙМЕРА (продовження)

6:00, УВІМК, режим роботи: нагрівання,
23 °C, ШВИДКІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА: 
низька, ЕКОНОМІЧНИЙ РЕЖИМ

7:00, УВІМК, режим роботи: нагрівання,
23 °C, ШВИДКІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА: 
низька

12:00, УВІМК, режим роботи: нагрівання,
24 °C, ШВИДКІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА: 
визначається автоматично

18:00, УВІМК, режим роботи: нагрівання,
10 °C, ШВИДКІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА: 
низька, робота за температури довкілля до 8 °C

23:00, УВІМК, режим роботи: нагрівання,
17 °C, ШВИДКІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА: 
визначається автоматично, 
ЕКОНОМІЧНИЙ РЕЖИМ

8:00, УВІМК, режим роботи: нагрівання,
10 °C, ШВИДКІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА:
низька, робота за температури довкілля до 8 °C

16:00, УВІМК, режим роботи: нагрівання,
24 °C, ШВИДКІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА: 
низька, РОБОТА З ПІДВИЩЕНОЮ 
ПОТУЖНІСТЮ

22:00, УВІМК, режим роботи: нагрівання,
17 °C, ШВИДКІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА: 
низька, ЕКОНОМІЧНИЙ РЕЖИМ

Пробудження

Перебування вдомаПробудження

Повернувшись додому, прискорте
процес досягнення потрібної температури
за допомогою функції Hi-POWER.

Лягаючи спати, установіть
прийнятну температуру,
і заощаджуйте енергію
за допомогою функції ECO.

Виходячи з домівки, захистіть її від замерзання, 
встановивши потрібне значення для функції нагрівання 
за температури довкілля до 8 °C.

Виходячи з домівки, захистіть її від замерзання, 
встановивши потрібне значення для функції 
нагрівання за температури довкілля до 8 °C.

Відсутність заданих програм, керування здійснюється користувачем.

Лягаючи спати, установіть 
прийнятну температуру, 
і заощаджуйте енергію 
за допомогою функції ECO.

ПН-ПТ

СБ

НД
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Графік використання робочих програм для житлової кімнати.

ПРИКЛАД ВИКОРИСТАННЯ
ТИЖНЕВОГО ТАЙМЕРА (продовження)

ON+ECO
ON+HI-POWER

23°C 10°C 17°C24°C

ON
ON+ECO

ON ONON ON

24°C 10°C23°C 17°C

ON+ECO

* Примітка. Якщо для СУБОТИ програма не задана, пристрій працюватиме, використовуючи останні робочі параметри (П’ЯТНИЦЯ, ПРОГРАМА 4 = нагрівання,
  17 °C, Швидкість вентилятора = визначається автоматично, економічний режим). У цей день користувач може обрати режим роботи кондиціонера 
  за допомогою пульта дистанційного керування.

Інтенсивне охолодження житлової кімнати
(безупинне кондиціонування повітря)

ПН-ПТ

НД і СБ

 Налаштування НД ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ 

ПРОГРАМА 1 

Таймер УВІМК. УВІМК. УВІМК. УВІМК. УВІМК. УВІМК. - 
Годинник 7:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 - 

Режим роботи Нагрівання Нагрівання Нагрівання Нагрівання Нагрівання Нагрівання - 
Температура 23 °C 23 °C 23 °C 23 °C 23 °C 23 °C - 

Швидкість вентилятора низька низька низька низька низька низька - 

Додаткова функція - Економічний 
режим 

Економічний 
режим 

Економічний 
режим 

Економічний 
режим 

Економічний 
режим - 

ПРОГРАМА 2 

Таймер УВІМК. УВІМК. УВІМК. УВІМК. УВІМК. УВІМК. - 
Годинник 12:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 - 

Режим роботи Нагрівання Нагрівання Нагрівання Нагрівання Нагрівання Нагрівання - 
Температура 24 °C 10 °C 10 °C 10 °C 10 °C 10 °C - 

Швидкість вентилятора Визначається 
автоматично 

Визначається 
автоматично 

Визначається 
автоматично 

Визначається 
автоматично 

Визначається 
автоматично 

Визначається 
автоматично - 

Додаткова функція - 
Робота за 

температури 
довкілля до 8 °C 

Робота за 
температури 

довкілля до 8 °C 

Робота за 
температури 

довкілля до 8 °C 

Робота за 
температури 

довкілля до 8 °C 

Робота за 
температури 

довкілля до 8 °C 
- 

ПРОГРАМА 3 

Таймер УВІМК. УВІМК. УВІМК. УВІМК. УВІМК. УВІМК. - 
Годинник 18:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 - 

Режим роботи Нагрівання Нагрівання Нагрівання Нагрівання Нагрівання Нагрівання - 
Температура 10 °C 24 °C 24 °C 24 °C 24 °C 24 °C - 

Швидкість вентилятора Визначається 
автоматично 

Визначається 
автоматично 

Визначається 
автоматично 

Визначається 
автоматично 

Визначається 
автоматично 

Визначається 
автоматично - 

Додаткова функція 
Робота за 

температури 
довкілля до 8 °C 

Робота з 
підвищеною 
потужністю 

Робота з 
підвищеною 
потужністю 

Робота з 
підвищеною 
потужністю 

Робота з 
підвищеною 
потужністю 

Робота з 
підвищеною 
потужністю 

- 

ПРОГРАМА 4 

Таймер УВІМК. УВІМК. УВІМК. УВІМК. УВІМК. УВІМК. - 
Годинник 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 - 

Режим роботи Нагрівання Нагрівання Нагрівання Нагрівання Нагрівання Нагрівання - 
Температура 17 °C 17 °C 17 °C 17 °C 17 °C 17 °C - 

Швидкість вентилятора Визначається 
автоматично 

Визначається 
автоматично 

Визначається 
автоматично 

Визначається 
автоматично 

Визначається 
автоматично 

Визначається 
автоматично - 

Додаткова функція Економічний 
режим 

Економічний 
режим 

Економічний 
режим 

Економічний 
режим 

Економічний 
режим 

Економічний 
режим - 



26

Графік використання робочих програм для житлової кімнати.

Спальня

23°C

ON+Hi-Power

24°C 24°C

ON

ON+ECO

OFF

Неділя Неділя Понеділок Понеділок

ПРИКЛАД ВИКОРИСТАННЯ
ТИЖНЕВОГО ТАЙМЕРА (продовження)
Спальня (приклад №3)

2:00, УВІМК,
режим роботи: автоматичний, 24 °C,
ШВИДКІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА:
низька, ЕКОНОМІЧНИЙ РЕЖИМ 6:00, ВИМК

21:00, УВІМК, режим роботи: автоматичний,
23 °C, ШВИДКІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА: 
визначається автоматично, 
РОБОТА З ПІДВИЩЕНОЮ ПОТУЖНІСТЮ

22:00, УВІМК,
режим роботи: Автоматичний,
24 °C, ШВИДКІСТЬ
ВЕНТИЛЯТОРА:
визначається автоматично

2:00, УВІМК,
режим роботи: автоматичний,
24 °C,
ШВИДКІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА:
низька, ЕКОНОМІЧНИЙ РЕЖИМ

Неділя
7 днів

Понеділок
6:00, ВИМК

Максимальне заощадження
енергії завдяки функції ECO
зі встановленням бажаної температури.

Прискорте процес досягнення
бажаної температури за допомогою
функції Hi-POWER.

Вимкніть функцію 
Hi-POWER і поверніться 
до експлуатації пристрою в
стандартному режимі, 
щоби заощаджувати енергію.

Максимальне заощадження
енергії завдяки функції ECO
зі встановленням бажаної
температури.

Пробудження

Пробудження

 Налаштування НД ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ 

ПРОГРАМА 1 

Таймер УВІМК. УВІМК. УВІМК. УВІМК. УВІМК. УВІМК. УВІМК. 
Годинник 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 

Режим роботи Автоматичний Автоматичний Автоматичний Автоматичний Автоматичний Автоматичний Автоматичний 
Температура 24 °C 24 °C 24 °C 24 °C 24 °C 24 °C 24 °C 

Швидкість вентилятора низька низька низька низька низька низька низька 

Додаткова функція Економічний 
режим 

Економічний 
режим 

Економічний 
режим 

Економічний 
режим 

Економічний 
режим 

Економічний 
режим 

Економічний 
режим 

ПРОГРАМА 2 

Таймер ВИМК. ВИМК. ВИМК. ВИМК. ВИМК. ВИМК. ВИМК. 
Годинник 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 

Режим роботи - - - - - - - 
Температура - - - - - - - 

Швидкість вентилятора - - - - - - - 
Додаткова функція - - - - - - - 

ПРОГРАМА 3 

Таймер УВІМК. УВІМК. УВІМК. УВІМК. УВІМК. УВІМК. УВІМК. 
Годинник 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 

Режим роботи Автоматичний Автоматичний Автоматичний Автоматичний Автоматичний Автоматичний Автоматичний 
Температура 23 °C 23 °C 23 °C 23 °C 23 °C 23 °C 23 °C 

Швидкість вентилятора Визначається 
автоматично 

Визначається 
автоматично 

Визначається 
автоматично 

Визначається 
автоматично 

Визначається 
автоматично 

Визначається 
автоматично 

Визначається 
автоматично 

Додаткова функція 
Робота з 

підвищеною 
потужністю 

Робота з 
підвищеною 
потужністю 

Робота з 
підвищеною 
потужністю 

Робота з 
підвищеною 
потужністю 

Робота з 
підвищеною 
потужністю 

Робота з 
підвищеною 
потужністю 

Робота з 
підвищеною 
потужністю 

ПРОГРАМА 4 

Таймер УВІМК. УВІМК. УВІМК. УВІМК. УВІМК. УВІМК. УВІМК. 
Годинник 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 

Режим роботи Автоматичний Автоматичний Автоматичний Автоматичний Автоматичний Автоматичний Автоматичний 
Температура 24 °C 24 °C 24 °C 24 °C 24 °C 24 °C 24 °C 

Швидкість вентилятора Визначається 
автоматично 

Визначається 
автоматично 

Визначається 
автоматично 

Визначається 
автоматично 

Визначається 
автоматично 

Визначається 
автоматично 

Визначається 
автоматично 

Додаткова функція - - - - - - - 
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РОБОТА З ПОПЕРЕДНІМИ
НАЛАШТУВАННЯМИ

РОБОТА З ПОПЕРЕДНІМИ
НАЛАШТУВАННЯМИ

   Оберіть бажаний режим роботи

   Для збереження налаштувань натисніть та утримуйте кнопку                   впродовж 
  трьох секунд. На дисплеї з'явиться значок     .

   Натисніть кнопку                 , щоб активувати режим роботи з попередніми налаштуваннями.

У цьому режимі використання перерахованих нижче функцій
не передбачене:
 Камін/нагрівання за температури довкілля до 8 °C
 Тижневий таймер
 Гойдання жалюзі

Задайте бажаний режим роботи для подальшого використання кондиціонера.
Налаштування будуть збережені та надалі використовуватимуться відповідно до поточних вимог.
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КАМІН І РЕЖИМ НАГРІВАННЯ
ЗА ТЕМПЕРАТУРИ ДОВКІЛЛЯ ДО 8 °C

Робота з використанням функції «Камін»  ( )
У цьому режимі вентилятор внутрішнього блоку працює навіть тоді, коли функція нагрівання вимкнена, 
що дає змогу рівномірно розподіляти тепло, яке надходить від інших джерел, у межах кімнати.
Можна обирати з трьох можливих параметрів: Стандартне налаштування > Камін 1 > Камін 2
Камін 1:
Після вимикання функції нагрівання вентилятор внутрішнього блоку продовжує працювати зі швидкістю, 
яка була попередньо задана користувачем.
Камін 2:
Після вимикання функції нагрівання вентилятор внутрішнього блоку продовжує працювати з максимально 
повільною швидкістю, запрограмованою на заводі-виробнику.

Режим нагрівання за температури довкілля до 8 °C
Режим нагрівання для підтримання температури в приміщенні (на рівні 5... 13°C) зі зменшеним рівнем 
споживання енергії.

Камін і режим нагрівання за температури довкілля до 8 °C

Нормальний
режим роботи

                 

8°C

 Під час роботи в режимі нагрівання з використанням функції «Камін» вентилятор внутрішнього блоку 
постійно працює, тому може виникнути потік холодного повітря.

Примітки

КАМІН 1 КАМІН 2












