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Технічний 
паспорт 

Примітка: Компанія Toshiba прагне постійно вдосконалювати свою продукцію, щоб 
забезпечити найвищі стандарти якості та надійності, а також відповідати місцевим 
нормам і вимогам ринку. Усі функції та технічні характеристики можуть бути змінені 
без попереднього повідомлення

Назва моделі:

MMY-MUP_1HT8P-E
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SMMS-u

u1 Огляд системи

1-1. Стандарт назви моделі SMMS-u

E: Європа , Відповідає європейському 
стандарту

Технічні характеристики живлення

���������3���������������������������9���������+�]

T: Агрегат зі змінною продуктивністю

H: Тепловий насос

Серія розробки №.

0: Одинична стандартна модель

A: Одиночна високоефективна модель

1: Комбінована стандартна модель

2: Комбінована високоефективна модель

Потужність, HP

Хладогент

�3����Хладогент���5�������$

Протокол зв’язку

�8����Новий протокол зв’язку�����7�8���&���/�,�1�.��

�0����Одномодульний блок����
Без маркування: Комбінована назва моделі

Модульна багатофункціональна

P E

P: Таїланд

MMY- M U P H T 8 J -

J : Антикорозійна з посиленим захистом Без 
позначень: Стандартна модель
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u1 Огляд системи

1-2. Короткий опис обладнання системи

1-2-1. Зовнішні блоки
Назва моделі Потужність

Охол

Тепло 
(кВт)

Комбінації зовнішніх блоків�	 (MMY-) Можлива 
кіл-ть 

внутр.блоків
(HP)

Холод
(кВт)

Номінал Макс. Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4 Блок 5
Базовий 
зовнішній 
блок

MMY-MUP0801HT8P-E 8 22.4 22.4 25.0 MUP0801HT8P-E >+ >+ >+ >+ 18
MMY-MUP1001HT8P-E 10 28.0 28.0 31.5 MUP1001HT8P-E >+ >+ >+ >+ 22
MMY-MUP1201HT8P-E 12 33.5 33.5 37.5 MUP1201HT8P-E >+ >+ >+ >+ 27
MMY-MUP1401HT8P-E 14 40.0 40.0 45.0 MUP1401HT8P-E >+ >+ >+ >+ 31
MMY-MUP1601HT8P-E 16 45.0 45.0 50.0 MUP1601HT8P-E >+ >+ >+ >+ 36
MMY-MUP1801HT8P-E 18 50.4 50.4 56.0 MUP1801HT8P-E >+ >+ >+ >+ 40
MMY-MUP2001HT8P-E 20 56.0 56.0 63.0 MUP2001HT8P-E >+ >+ >+ >+ 45
MMY-MUP2201HT8P-E 22 61.5 61.5 69.0 MUP2201HT8P-E >+ >+ >+ >+ 49
MMY-MUP2401HT8P-E 24 67.0 67.0 70.0 MUP2401HT8P-E >+ >+ >+ >+ 54

Комбінація 
зовнішніх 
блоків

MMY-UP2611HT8P-E 26 73.5 73.5 82.5 MUP1401HT8P-E MUP1201HT8P-E >+ >+ >+ 58
MMY-UP2811HT8P-E 28 80.0 80.0 90.0 MUP1401HT8P-E MUP1401HT8P-E >+ >+ >+ 63
MMY-UP3011HT8P-E 30 83.9 83.9 93.5 MUP1801HT8P-E MUP1201HT8P-E >+ >+ >+ 64
MMY-UP3211HT8P-E 32 89.5 89.5 100.5 MUP2001HT8P-E MUP1201HT8P-E >+ >+ >+ 65
MMY-UP3411HT8P-E 34 96.0 96.0 108.0 MUP2001HT8P-E MUP1401HT8P-E >+ >+ >+ 66
MMY-UP3611HT8P-E 36 100.5 100.5 107.5 MUP2401HT8P-E MUP1201HT8P-E >+ >+ >+ 67
MMY-UP3811HT8P-E 38 107.0 107.0 115.0 MUP2401HT8P-E MUP1401HT8P-E >+ >+ >+ 68
MMY-UP4011HT8P-E 40 112.0 112.0 126.0 MUP2001HT8P-E MUP2001HT8P-E >+ >+ >+ 69
MMY-UP4211HT8P-E 42 117.4 117.4 126.0 MUP2401HT8P-E MUP1801HT8P-E >+ >+ >+ 70
MMY-UP4411HT8P-E 44 123.0 123.0 133.0 MUP2401HT8P-E MUP2001HT8P-E >+ >+ >+ 71
MMY-UP4611HT8P-E 46 128.5 128.5 139.0 MUP2401HT8P-E MUP2201HT8P-E >+ >+ >+ 72
MMY-UP4811HT8P-E 48 134.0 134.0 140.0 MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E >+ >+ >+ 73
MMY-UP5011HT8P-E 50 140.5 140.5 152.5 MUP2401HT8P-E MUP1401HT8P-E MUP1201HT8P-E >+ >+ 74
MMY-UP5211HT8P-E 52 147.0 147.0 160.0 MUP2401HT8P-E MUP1401HT8P-E MUP1401HT8P-E >+ >+ 75
MMY-UP5411HT8P-E 54 152.0 152.0 171.0 MUP2001HT8P-E MUP2001HT8P-E MUP1401HT8P-E >+ >+ 76
MMY-UP5611HT8P-E 56 156.5 156.5 170.5 MUP2401HT8P-E MUP2001HT8P-E MUP1201HT8P-E >+ >+ 77
MMY-UP5811HT8P-E 58 163.0 163.0 178.0 MUP2401HT8P-E MUP2001HT8P-E MUP1401HT8P-E >+ >+ 78
MMY-UP6011HT8P-E 60 167.5 167.5 177.5 MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP1201HT8P-E >+ >+ 79
MMY-UP6211HT8P-E 62 174.0 174.0 185.0 MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP1401HT8P-E >+ >+ 80
MMY-UP6411HT8P-E 64 179.0 179.0 196.0 MUP2401HT8P-E MUP2001HT8P-E MUP2001HT8P-E >+ >+ 81
MMY-UP6611HT8P-E 66 184.5 184.5 202.0 MUP2401HT8P-E MUP2201HT8P-E MUP2001HT8P-E >+ >+ 82
MMY-UP6811HT8P-E 68 190.0 190.0 203.0 MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP2001HT8P-E >+ >+ 83
MMY-UP7011HT8P-E 70 195.5 195.5 209.0 MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP2201HT8P-E >+ >+ 84
MMY-UP7211HT8P-E 72 201.0 201.0 210.0 MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E >+ >+ 85
MMY-UP7411HT8P-E 74 207.5 207.5 222.5 MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP1401HT8P-E MUP1201HT8P-E >+ 86
MMY-UP7611HT8P-E 76 214.0 214.0 230.0 MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP1401HT8P-E MUP1401HT8P-E >+ 87
MMY-UP7811HT8P-E 78 219.0 219.0 241.0 MUP2401HT8P-E MUP2001HT8P-E MUP2001HT8P-E MUP1401HT8P-E >+ 88
MMY-UP8011HT8P-E 80 223.5 223.5 240.5 MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP2001HT8P-E MUP1201HT8P-E >+ 90
MMY-UP8211HT8P-E 82 230.0 230.0 248.0 MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP2001HT8P-E MUP1401HT8P-E >+ 92
MMY-UP8411HT8P-E 84 234.5 234.5 247.5 MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP1201HT8P-E >+ 94
MMY-UP8611HT8P-E 86 241.0 241.0 255.0 MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP1401HT8P-E >+ 96
MMY-UP8811HT8P-E 88 246.0 246.0 266.0 MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP2001HT8P-E MUP2001HT8P-E >+ 98
MMY-UP9011HT8P-E 90 251.5 251.5 272.0 MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP2201HT8P-E MUP2001HT8P-E >+ 100
MMY-UP9211HT8P-E 92 257.0 257.0 273.0 MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP2001HT8P-E >+ 102
MMY-UP9411HT8P-E 94 262.5 262.5 279.0 MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP2201HT8P-E >+ 104
MMY-UP9611HT8P-E 96 268.0 268.0 280.0 MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E >+ 106
MMY-UP9811HT8P-E 98 274.5 274.5 292.5 MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP1401HT8P-E MUP1201HT8P-E 108
MMY-UP10011HT8P-E 100 281.0 281.0 300.0 MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP1401HT8P-E MUP1401HT8P-E 110
MMY-UP10211HT8P-E 102 286.0 286.0 311.0 MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP2001HT8P-E MUP2001HT8P-E MUP1401HT8P-E 112
MMY-UP10411HT8P-E 104 290.5 290.5 310.5 MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP2001HT8P-E MUP1201HT8P-E 114
MMY-UP10611HT8P-E 106 297.0 297.0 318.0 MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP2001HT8P-E MUP1401HT8P-E 116
MMY-UP10811HT8P-E 108 301.5 301.5 317.5 MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP1201HT8P-E 118
MMY-UP11011HT8P-E 110 308.0 308.0 325.0 MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP1401HT8P-E 120
MMY-UP11211HT8P-E 112 313.0 313.0 336.0 MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP2001HT8P-E MUP2001HT8P-E 122
MMY-UP11411HT8P-E 114 318.5 318.5 342.0 MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP2201HT8P-E MUP2001HT8P-E 124
MMY-UP11611HT8P-E 116 324.0 324.0 343.0 MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP2001HT8P-E 126
MMY-UP11811HT8P-E 118 329.5 329.5 349.0 MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP2201HT8P-E 128
MMY-UP12011HT8P-E 120 335.0 335.0 350.0 MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E MUP2401HT8P-E 128
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1-2-2. Внутрішні блоки

Холод (кВт) Тепло (кВт)

Касетний блок з 4-х 

стороннім випуском 

повітря

MMU-UP0091HP-E 009 type 1.00 2.8 3.2 Доступно

MMU-UP0121HP-E 012 type 1.25 3.6 4.0

MMU-UP0151HP-E 015 type 1.70 4.5 5.0

MMU-UP0181HP-E 018 type 2.00 5.6 6.3

MMU-UP0241HP-E 024 type 2.50 7.1 8.0

MMU-UP0271HP-E 027 type 3.00 8.0 9.0

MMU-UP0301HP-E 030 type 3.20 9.0 10.0 -

MMU-UP0361HP-E 036 type 4.00 11.2 12.5 -

MMU-UP0481HP-E 048 type 5.00 14.0 16.0 -

MMU-UP0561HP-E 056 type 6.00 16.0 18.0 -

MMU-UP0051MH-E 005 type 0.60 1.7 1.9

MMU-UP0071MH-E 007 type 0.80 2.2 2.5

MMU-UP0091MH-E 009 type 1.00 2.8 3.2

MMU-UP0121MH-E 012 type 1.25 3.6 4.0

MMU-UP0151MH-E 015 type 1.70 4.5 5.0

MMU-UP0181MH-E 018 type 2.00 5.6 6.3

MMU-UP0071WH-E 007 type 0.80 2.2 2.5

MMU-UP0091WH-E 009 type 1.00 2.8 3.2

MMU-UP0121WH-E 012 type 1.25 3.6 4.0

MMU-UP0151WH-E 015 type 1.70 4.5 5.0

MMU-UP0181WH-E 018 type 2.00 5.6 6.3

MMU-UP0241WH-E 024 type 2.50 7.1 8.0

MMU-UP0271WH-E 027 type 3.00 8.0 9.0

MMU-UP0301WH-E 030 type 3.20 9.0 10.0 -

MMU-UP0361WH-E 036 type 4.00 11.2 12.5 -

MMU-UP0481WH-E 048 type 5.00 14.0 16.0 -

MMU-UP0561WH-E 056 type 6.00 16.0 18.0 -

MMU-UP0031YHP-E 003 type

MMU-UP0051YHP-E 005 type 0.60 1.7 1.9

MMU-UP0071YHP-E 007 type 0.80 2.2 2.5

MMU-UP0091YHP-E 009 type 1.00 2.8 3.2

MMU-UP0121YHP-E 012 type 1.25 3.6 4.0

MMU-UP0151SH-E 015 type 1.70 4.5 5.0

MMU-UP0181SH-E 018 type 2.00 5.6 6.3

MMU-UP0241SH-E 024 type 2.50 7.1 8.0

Канальний блок 
прихованого монтажу

MMD-UP0051BHP-E 005 type 0.60 1.7 1.9

MMD-UP0071BHP-E 007 type 0.80 2.2 2.5

MMD-UP0091BHP-E 009 type 1.00 2.8 3.2

MMD-UP0121BHP-E 012 type 1.25 3.6 4.0

MMD-UP0151BHP-E 015 type 1.70 4.5 5.0

MMD-UP0181BHP-E 018 type 2.00 5.6 6.3

MMD-UP0241BHP-E 024 type 2.50 7.1 8.0

MMD-UP0271BHP-E 027 type 3.00 8.0 9.0

MMD-UP0301BHP-E 030 type 3.20 9.0 10.0 -

MMD-UP0361BHP-E 036 type 4.00 11.2 12.5 -

MMD-UP0481BHP-E 048 type 5.00 14.0 16.0 -

MMD-UP0561BHP-E 056 type 6.00 16.0 18.0 -

Тип внутрішнього 
блоку

Зовнішній вигляд Назва моделі Ранг 
потужності

Потужність 
(НР)

0.30 0.9 1.3

MMD-UP0051SPHY-E 005 type 0.60 1.7 1.9

MMD-UP0071SPHY-E 007 type 0.80 2.2 2.5

MMD-UP0091SPHY-E 009 type 0.90 2.5 2.8

MMD-UP0121SPHY-E 012 type 1.00 2.8 3.2

MMD-UP0151SPHY-E 015 type 1.10 3.2 3.6

MMD-UP0181SPHY-E 018 type 1.25 3.6 4.0

MMD-UP0241SPHY-E 024 type 1.50 4.0 4.5

MMD-UP0271SPHY-E 027 type 1.70 4.5 5.0

0.9 1.00.30Канальний плоский 
блок прихованого 
монтажу

MMD-UP0031SPHY-E 003 type

Канальний блок 
прихованого монтажу з 
високим тиском

MMD-UP0181HP-E 018 type 2.00 5.6 6.3

MMD-UP0241HP-E 024 type 2.50 7.1 8.0

MMD-UP0271HP-E 027 type 3.00 8.0 9.0

MMD-UP0361HP-E 036 type 4.00 11.2 12.5 -

MMD-UP0481HP-E 048 type 5.00 14.0 16.0 -

MMD-UP0561HP-E 056 type 6.00 16.0 18.0 -

MMD-UP0721HP-E 072 type 8.00 22.4 25.0 -

MMD-UP0961HP-E 096 type 10.00 28.0 31.5 -

Доступно

Доступно

Доступно

Доступно

Доступно

Доступно

Доступно

Доступно

Доступно

Доступно

Доступно

Доступно

Доступно

Доступно

Доступно

Доступно

Доступно

Доступно

Доступно

Доступно

Доступно

Доступно

Доступно

Доступно

Доступно

Доступно

Доступно

Доступно

Доступно

Доступно

Доступно
Доступно

Доступно

Доступно

Доступно

Доступно
Доступно

Доступно

Доступно

Доступно

Доступно

Доступно
Доступно

Доступно
Доступно

Доступно

Компактний касетний

блок з 4-х стороннім 

випуском повітря

Касетний блок з 2-х 

стороннім випуском 

повітря

Касетний блок з 1-но

стороннім випуском 

повітря

PMV 
комплект










